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受入量
受入濃度

東 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 １回目 3月8日 不検出 １回目 3月8日 不検出

南 ２回目 ２回目

北
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

受入量
受入濃度 採取日

東 0.040 0.042 0.044
西 0.050 0.052 0.058
南 0.046 0.044 0.048
北 0.040 0.036 0.038
東 0.068 0.054 0.062
西 0.050 0.044 0.050
南 0.050 0.044 0.048
北 0.066 0.068 0.060

門扉前 0.040 0.042 0.040

採取日

受入量
受入濃度

東
西
南
北
東 0.060 0.062 0.060
西 0.040 0.044 0.040
南 0.042 0.046 0.044
北 0.058 0.062 0.060 採取日

門扉前 0.040 0.040 0.038

受入量
受入濃度

東
西
南
北
東
西
南
北

門扉前

受入量
受入濃度

東
西
南 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北
東
西
南
北

門扉前

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。
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敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセン
ター

（毎週木曜日測
定）
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（毎週月曜日測

定）
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先月までの累計
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敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセン
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（毎週木曜日測
定）
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0.00

朝 昼 夕

Bq/㎏ -

４週目

合計

1,896.95

0.000.000.00

726.64 1,868.38仙南最終処分場
（毎週月曜日測

定）

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

ｔ

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6852）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)
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敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

測定結果
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仙南クリーンセン
ター

（毎週木曜日測
定）
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仙南最終処分場
（毎週月曜日測

定）
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敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセン
ター

（毎週木曜日測
定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測

定）
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種別
ｔ

２週目 基準値 １，７５８ Bq/㎏以下5 7 8

（３） スラグ

モニタリング回数 １回/月

モニタリング回数 １回/月

基準値 １００ Bq/㎏以下

-
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-
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※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　

令和６年３月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表
１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 木 （１） 煙突排ガス火

ｔ

１週目 基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

金

1
種別

モニタリング回数
- - -

２回/月
-

ORTEC社製 GEM40-76

１号炉

22

Bq/㎏
測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

- - - -
- - - -

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

ORTEC社製 GEM40-76

２号炉

（２） 固化灰

測定結果

-

（４） 仙南最終処分場　地下水

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　
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測定結果（Bq/Ｌ）
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※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

特措法に基づく基準値はなし
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Cs-134濃度 Cs-137濃度
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