
水 金

2
受入量

受入濃度

東 採取日 測定結果 採取日 測定結果
西 4月12日 不検出 4月13日 不検出

南

北

東

西

南

北

門扉前

7 9
受入量

受入濃度 採取日 4月4日 4月10日 4月18日 4月25日

東

西

南

北

東

西

南

北

門扉前

14 16
受入量

受入濃度

東 採取日 4月6日 4月13日 4月20日 4月27日
西

南

北

東

西

南

北

門扉前

21 23
受入量

受入濃度

東

西 採取日
南

北

東

西

南

北

門扉前

28 30
受入量

受入濃度

東 0.032
西 0.038
南 0.034
北 0.026
東

西 0.00 ｔ
南

北

門扉前 1,007.40 ｔ

※空間線量率の測定日（月曜日・木曜日）が休日の場合は翌日以降に測定を実施します。

・・・農林業系廃棄物受入中止期間に係る空間線量率（放射性物質汚染対処特措法施行規則に基づく測定）

・・・農林業系廃棄物に係る受入量・受入濃度・空間線量率

令和３年４月分　モニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 木 （１） 煙突排ガス火

ｔ モニタリング回数 １回/月

１週目 1 基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

Bq/㎏ １号炉

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

0.038

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

1号炉：ORTEC社製 GEM45-76 2号炉：ORTEC社製 GEM45-76敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

0.038
0.054
0.042

0.040
0.052
0.044
0.030

0.050
0.040
0.042
0.060
0.040

３５０ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM25P4-76　

モニタリング回数 １回/月

測定結果

Bq/㎏

基準値
特措法に基づく基準値はなし

（農林業系廃棄物に係る搬入基準値は１，７５８ Bq/㎏以下　）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

２週目 5 8

（２） 固化灰

ｔ

6

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

（３） スラグ

ｔ

13
モニタリング回数 １回/月

測定結果

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

Bq/㎏

基準値 特措法に基づく基準値はなし

0.040
２６ Bq/㎏

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

（４） 仙南最終処分場　地下水

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

３週目 12

農林業系廃棄物

4月分受入量

0.040
0.060
0.040

受入量累計
(令和元年5月～)

0.040
0.042
0.056
0.040

0.052

測定結果（Bq/Ｌ）

4月23日

基準値

モニタリング回数

５週目 26 29

Bq/㎏

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

特措法に基づく基準値はなし20

不検出

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

１回/月

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

４週目

ｔ

27

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

0.038
0.052
0.044
0.034

0.050
0.040

15

22

0.050
0.058
0.050

0.054
0.040
0.034

0.060
0.040

19
ｔ

※放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立基準値は、８，０００Bq/㎏以下です。

※原子炉等規制法に基づくクリアランス基準（安全に再利用できる基準）は、１００ Bq/㎏以下です。

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

Bq/㎏

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1

台風１９号に伴う災害ごみを最優先で処理するため、令和元年１０月１４日から農林業系廃棄物の受入を中止しています

台風１９号に伴う災害ごみを最優先で処理するため、令和元年１０月１４日から農林業系廃棄物の受入を中止しています

台風１９号に伴う災害ごみを最優先で処理するため、令和元年１０月１４日から農林業系廃棄物の受入を中止しています

台風１９号に伴う災害ごみを最優先で処理するため、令和元年１０月１４日から農林業系廃棄物の受入を中止しています

台風１９号に伴う災害ごみを最優先で処理するため、令和元年１０月１４日から農林業系廃棄物の受入を中止しています











水

5

受入量
受入濃度

東 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 １回目 5月26日 不検出 １回目 5月26日 不検出

南 ２回目 5月28日 不検出 ２回目 5月28日 不検出

北
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

堆肥
受入量 9.87

受入濃度 465.61 採取日 5月2日 5月9日 5月16日 5月23日

東 0.034 0.036 0.040 0.038 0.040 0.044
西 0.052 0.046 0.050 0.046 0.048 0.052
南 0.038 0.040 0.042 0.044 0.038 0.040
北 0.032 0.034 0.034 0.030 0.032 0.038
東 0.062 0.060 0.058
西 0.044 0.042 0.044
南 0.044 0.040 0.042
北 0.050 0.046 0.060

門扉前 0.042 0.040 0.040

採取日 5月4日 5月11日 5月18日 5月25日

堆肥
受入量 9.91

受入濃度 441.65
東 0.040 0.036 0.040
西 0.050 0.050 0.054
南 0.042 0.040 0.042
北 0.032 0.030 0.034
東 0.060 0.048 0.058
西 0.048 0.038 0.038
南 0.044 0.042 0.038
北 0.060 0.064 0.058 採取日

門扉前 0.038 0.042 0.036

堆肥
受入量 9.95

受入濃度 397.26
東 0.038 0.036 0.044
西 0.048 0.048 0.066
南 0.040 0.046 0.050
北 0.036 0.040 0.046
東 0.056 0.052 0.058
西 0.044 0.042 0.048
南 0.034 0.036 0.042
北 0.056 0.056 0.056

門扉前 0.040 0.038 0.036

受入量
受入濃度

東
西
南
北 単位：ｔ
東 0.054 0.058 0.058
西 0.042 0.042 0.038
南 0.032 0.034 0.036 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.052 0.048 0.056

門扉前 0.042 0.036 0.036

※仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。同日が休日の場合は、翌日以降に測定を実施します。

　 なお、5月10日（月）は農林業系廃棄物の焼却を再開することから、仙南クリーンセンターにおいて空間線量率を測定しています。

令和３年５月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

金 （１） 煙突排ガス

7 基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

モニタリング回数

１週目 3 4 6

月 火 木

台風１９号に伴う災害ごみを最優先で処理するため、令和元年１０月１４日から農林業系廃棄物の受入を中止しています

0.062

ｔ

0.038
0.050
0.040

種別

20 21
測定結果堆肥種別 堆肥 堆肥

堆肥
9.87

459.39

昼 夕

461.86

（４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

朝 昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

ｔ 9.97 9.94 9.969.89
439.18

9.93
421.89

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

朝 昼 夕

２回/月

Bq/㎏
測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

0.032 ※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

ORTEC社製 GEM25P4-76 ORTEC社製 GEM25P4-76

0.036 CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

0.030
0.048 （２） 固化灰

２週目 10 11 12 13 14 基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

0.032

種別 堆肥 堆肥 堆肥
モニタリング回数 １回/月

ｔ 9.79 9.89 9.89
Bq/㎏ 519.74 428.69 469.35

測定結果

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝 昼 夕 朝 昼 夕
４４１ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM25P4-76　

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

３週目 17 18 19
４６ Bq/㎏

ｔ 9.90 9.88 9.85
Bq/㎏ 401.06 438.46 417.82 ※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

堆肥
9.98

モニタリング回数 １回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

5月10日

不検出

４週目 24 25 26 27 28 ※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2020

種別 堆肥 堆肥 堆肥堆肥

Bq/㎏ 435.79 430.53 412.66

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝 昼 夕

５週目 31
種別 堆肥

ｔ
Bq/㎏

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

朝

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

５月分受入量 受入量
累計

0.00 0.00 0.00 158.47 158.47 1,165.87

昼 夕

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















水

2
堆肥

受入量 9.95
受入濃度 699.33

東 0.030 0.032 0.038 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.052 0.046 0.050 １回目 6月7日 不検出 １回目 6月8日 不検出

南 0.040 0.040 0.044 ２回目 6月14日 不検出 ２回目 6月14日 不検出

北 0.030 0.030 0.033
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

堆肥
受入量 9.97

受入濃度 411.01 採取日 6月6日 6月13日 6月20日 6月27日

東 0.042 0.036 0.042
西 0.050 0.042 0.054
南 0.042 0.040 0.042
北 0.032 0.030 0.034
東 0.052 0.054 0.050
西 0.038 0.042 0.046
南 0.046 0.038 0.038
北 0.052 0.056 0.058

門扉前 0.038 0.040 0.040

採取日 6月4日 6月11日 6月18日 6月25日

堆肥
受入量 9.90

受入濃度 428.32
東 0.040 0.040 0.042
西 0.050 0.050 0.048
南 0.040 0.040 0.040
北 0.032 0.030 0.030
東 0.060 0.054 0.056
西 0.034 0.040 0.036
南 0.048 0.040 0.040
北 0.064 0.046 0.048 採取日

門扉前 0.034 0.038 0.040

堆肥
受入量 9.97

受入濃度 548.45
東 0.038 0.040 0.040
西 0.050 0.048 0.046
南 0.038 0.036 0.038
北 0.034 0.032 0.030
東 0.050 0.056 0.058
西 0.044 0.044 0.036
南 0.040 0.036 0.042
北 0.054 0.056 0.058

門扉前 0.038 0.038 0.030

堆肥
受入量 9.93

受入濃度 585.58
東
西
南
北 単位：ｔ
東 0.052 0.048 0.050
西 0.040 0.038 0.040
南 0.048 0.050 0.050 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.056 0.054 0.058

門扉前 0.038 0.034 0.032

※仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。同日が休日の場合は、翌日以降に測定を実施します。

朝 昼

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

令和３年６月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

受入量
累計

0.00 0.00 0.00 218.72 218.72 1,384.59

６月分受入量
仙南最終処分場

（毎週月曜日測定）

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ｔ 9.93 9.98
Bq/㎏ 784.71 495.54

夕

種別 堆肥 堆肥

５週目 28 29 30

昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

ｔ 9.93 9.94 9.95 9.93
Bq/㎏ 673.21 464.71 667.09 799.38

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥

４週目 21 22 23 24 25

（４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 夕

モニタリング回数 １回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

6月7日

不検出

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 357.16 468.41 252.42 435.10 ※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

９６ Bq/㎏
ｔ 9.90 9.99 9.92 9.95

測定結果種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥

３週目 14 15 16 17 18

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

Bq/㎏ 642.1 704.49 496.95 287.67

８５７ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM45-76　

測定結果

昼 夕

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥
モニタリング回数 １回/月

ｔ 9.91 9.95 9.95 9.97

２週目 7 8 9 10 11

ORTEC社製 GMX20-70 ORTEC社製 GEM25P4-76

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

１号炉 ２号炉

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 597.24 588.65 704.55
測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

朝 昼 夕

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

２回/月
ｔ 9.87 10.00 9.93

種別 堆肥 堆肥 堆肥
モニタリング回数

金 （１） 煙突排ガス

１週目 1 3 4 基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

月 火 木
Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















水

受入量
受入濃度

東 0.036 0.040 0.038 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.046 0.048 0.050 １回目 7月5日 不検出 １回目 7月5日 不検出

南 0.042 0.044 0.040 ２回目 7月26日 不検出 ２回目 7月26日 不検出

北 0.030 0.032 0.032
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

堆肥
受入量 9.93

受入濃度 177.66 採取日 7月4日 7月18日 7月25日 7月31日

東 0.036 0.040 0.036
西 0.050 0.046 0.050
南 0.038 0.038 0.040
北 0.034 0.030 0.032
東 0.062 0.056 0.054
西 0.048 0.046 0.040
南 0.044 0.040 0.040
北 0.064 0.058 0.066

門扉前 0.042 0.046 0.042

採取日 7月7日 7月14日 7月21日 7月28日

堆肥
受入量 4.81

受入濃度 1163.63
東 0.040 0.040 0.038
西 0.050 0.052 0.052
南 0.040 0.040 0.040
北 0.030 0.032 0.030
東 0.040 0.040 0.040
西 0.042 0.040 0.044
南 0.044 0.042 0.040
北 0.054 0.052 0.052 採取日

門扉前 0.038 0.042 0.040

堆肥
受入量 なし

受入濃度 －
東 0.038 0.038 0.040
西 0.050 0.048 0.050
南 0.040 0.040 0.040
北 0.038 0.032 0.036
東 0.054 0.050 0.050
西 0.044 0.050 0.036
南 0.046 0.042 0.050
北 0.054 0.058 0.048

門扉前 0.036 0.032 0.034

堆肥
受入量 9.51

受入濃度 88.74
東 0.036 0.040 0.038
西 0.050 0.046 0.058
南 0.042 0.040 0.042
北 0.032 0.030 0.030 単位：ｔ
東 0.052 0.056 0.054
西 0.048 0.050 0.044
南 0.036 0.034 0.036 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.058 0.054 0.058

門扉前 0.038 0.032 0.036

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

受入量
累計

0.00 0.00 0.00 125.96 125.96 1,510.55

７月分受入量

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 夕
仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ｔ なし 9.37 8.08 なし
Bq/㎏ － 485.91 17.44 －

種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥

５週目 26 27 28 29 30

昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

ｔ なし なし なし なし
Bq/㎏ － － － －

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥

４週目 19 20 21 22 23

（４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 夕

モニタリング回数 １回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

7月5日

不検出

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 140.13 169.61 867.79 835.71 ※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

５２ Bq/㎏
ｔ 9.88 4.66 7.87 2.28

測定結果種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥

３週目 12 13 14 15 16

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

Bq/㎏ 217.27 201.43 141.20 128.12

８１０ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM45-76　

測定結果

昼 夕

種別 堆肥 堆肥 堆肥 堆肥
モニタリング回数 １回/月

ｔ 9.90 9.95 9.94 9.88

ORTEC社製 GEM45-76

CANBERRA社製 GC-2020 CANBERRA社製 GC-2020

（２） 固化灰

２週目 5 6 7 8 9

ORTEC社製 GEM45-76

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

朝 昼 夕

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

9.95 9.95
Bq/㎏ 584.83 617.62

3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 堆肥 堆肥
モニタリング回数 ２回/月

ｔ

１週目 1 2 基準値

令和３年７月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 木 金 （１） 煙突排ガス

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















水

4
ほだ木

受入量 9.31
受入濃度 27.09

東 0.030 0.036 0.040 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.040 0.052 0.054 １回目 8月10日 不検出 １回目 8月11日 不検出

南 0.042 0.042 0.042 ２回目 8月13日 不検出 ２回目 8月13日 不検出

北 0.034 0.032 0.034
東 0.058 0.046 0.046 1回目 1号炉 2号炉

西 0.042 0.038 0.050 ２回目 1号炉 2号炉

南 0.040 0.040 0.042
北 0.058 0.056 0.062

門扉前 0.042 0.042 0.042

ほだ木
受入量 4.90

受入濃度 464.04 採取日 8月8日 8月15日 8月22日 8月29日

東 0.046 0.042 0.040
西 0.060 0.060 0.050
南 0.046 0.048 0.040
北 0.042 0.036 0.032
東 0.058 0.060 0.060
西 0.044 0.038 0.040
南 0.042 0.040 0.042
北 0.062 0.054 0.052

門扉前 0.038 0.042 0.038

採取日 8月4日 8月11日 8月18日 8月25日

ほだ木
受入量 9.91

受入濃度 18.22
東 0.038 0.042 0.040
西 0.050 0.064 0.056
南 0.040 0.052 0.040
北 0.034 0.040 0.032
東 0.048 0.044 0.044
西 0.038 0.040 0.042
南 0.036 0.042 0.040
北 0.062 0.056 0.060 採取日

門扉前 0.038 0.040 0.040

ほだ木
受入量 4.96

受入濃度 1,014.91
東 0.032 0.030 0.040
西 0.050 0.040 0.050
南 0.040 0.036 0.040
北 0.030 0.030 0.032
東 0.058 0.054 0.052
西 0.044 0.040 0.038
南 0.040 0.038 0.040
北 0.056 0.058 0.054

門扉前 0.040 0.038 0.038

受入量
受入濃度

東
西
南
北 単位：ｔ
東 0.056 0.056 0.060
西 0.042 0.034 0.038
南 0.040 0.044 0.042 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.054 0.054 0.058

門扉前 0.036 0.032 0.030

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

受入量
累計

0.00 0.00 109.99 0.00 109.99 1,620.54

８月分受入量

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ｔ 9.86 9.93
Bq/㎏ 327.13 248.87

種別 ほだ木 ほだ木

５週目 30 31

昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

ｔ 5.00 6.93 6.80 7.27
Bq/㎏ 166.87 387.99 492.18 182.98

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2020

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

４週目 23 24 25 26 27

（４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝

朝 昼 夕

モニタリング回数 １回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

8月11日

不検出

昼

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ － 18.98/157.98

夕

25.26 6.05/241.71 ※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

４３ Bq/㎏
ｔ なし 9.85 9.73 9.63

測定結果種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

３週目 16 17 18 19 20

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

朝

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼

Bq/㎏ － 290.37 － －

５５３ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM20-70　

測定結果

昼 夕

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

ｔ なし 4.89 なし なし

ORTEC社製 GEM45-76

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

２週目 9 10 11 12 13

ORTEC社製 GEM45-76

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 夕

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

1.02 なし なし
Bq/㎏ － 27.74 － －

3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 堆肥 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

ｔ なし

１週目 2 3 5 6 基準値

令和３年８月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 木 金 （１） 煙突排ガス

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 0.034 0.034 0.040 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.052 0.054 0.050 １回目 9月13日 不検出 １回目 9月13日 不検出

南 0.040 0.044 0.044 ２回目 9月17日 不検出 ２回目 9月17日 不検出

北 0.030 0.030 0.040
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

受入量
受入濃度 採取日 9月5日 9月12日 9月19日 9月26日

東 0.040 0.040 0.040
西 0.050 0.046 0.050
南 0.038 0.036 0.042
北 0.040 0.030 0.030
東 0.066 0.042 0.050
西 0.044 0.044 0.044
南 0.032 0.030 0.044
北 0.054 0.048 0.056

門扉前 0.032 0.034 0.036

採取日 9月1日 9月8日 9月15日 9月22日

受入量
受入濃度

東 0.032 0.040 0.040
西 0.040 0.052 0.054
南 0.038 0.044 0.040
北 0.030 0.042 0.032
東 0.044 0.048 0.054
西 0.042 0.042 0.044
南 0.044 0.040 0.038
北 0.056 0.054 0.056 採取日

門扉前 0.048 0.042 0.046

受入量
受入濃度

東 0.040 0.040 0.040
西 0.050 0.048 0.048
南 0.040 0.038 0.042
北 0.030 0.032 0.032
東 0.064 0.062 0.060
西 0.052 0.050 0.052
南 0.044 0.036 0.040
北 0.062 0.060 0.056

門扉前 0.038 0.036 0.038

受入量
受入濃度

東 0.030 0.036 0.038
西 0.050 0.048 0.052
南 0.040 0.042 0.042
北 0.032 0.032 0.032 単位：ｔ
東 0.058 0.056 0.062
西 0.048 0.050 0.052
南 0.036 0.040 0.038 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.062 0.064 0.058

門扉前 0.040 0.038 0.042

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

受入量
累計

0.00 122.59 0.00 122.59 1,743.13

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

昼 夕朝

なし 9.83
－ 224.10

29 30
ほだ木 ほだ木

朝 昼 夕

6.96 なし なし
220.24 － －

モニタリング回数 １回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

9月6日

不検出

22 23 24 ※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2020

ほだ木 ほだ木 ほだ木

昼 夕 （４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

７３０ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM45-76　

モニタリング回数 １回/月

15 16 17
測定結果ほだ木 ほだ木 ほだ木

４３ Bq/㎏

307.02 268.14
測定結果

朝 昼 夕

ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

6.83 6.85 7.30

ORTEC社製 GEM45-76 ORTEC社製 GEM45-76

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

8 9 10 基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

267.21
測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

朝 昼 夕

－ 472.72

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

なし 6.46 6.90

2 3

令和３年９月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

火 木 金 （１） 煙突排ガス

0.00

９月分受入量
仙南最終処分場

（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

ｔ 9.96 6.41
Bq/㎏ 180.23 366.39

種別 ほだ木 ほだ木

５週目 27 28

夕
仙南最終処分場

（毎週月曜日測定） 朝 昼

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ｔ なし 3.74
Bq/㎏ － 375.22

種別 ほだ木 ほだ木

４週目 20 21

朝 昼 夕
仙南最終処分場

（毎週月曜日測定）

朝

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 273.10 276.96 467.13 249.67 408.32 ※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520
ｔ 6.52 6.86 6.79 6.48 7.15

種別 ほだ木 ほだ木

３週目 13 14

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下
仙南最終処分場

（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

9.90 7.65
Bq/㎏ 198.34 891.46 211.27

種別 ほだ木 ほだ木
ｔ

ほだ木

２週目 6 7

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

1

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏

月 火

種別
ｔ

１週目 Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 １回目 10月25日 不検出 １回目 10月26日 不検出

南 ２回目 10月27日 不検出 ２回目 10月27日 不検出

北
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

受入量
受入濃度 採取日 10月3日 10月10日 10月17日 10月24日

東 0.040 0.040 0.042
西 0.050 0.050 0.050
南 0.040 0.042 0.042
北 0.030 0.030 0.034
東 0.062 0.058 0.058
西 0.048 0.042 0.044
南 0.044 0.042 0.040
北 0.064 0.060 0.062

門扉前 0.036 0.038 0.040

採取日 10月6日 10月13日 10月20日 10月27日

受入量
受入濃度

東 0.038 0.040 0.040
西 0.048 0.042 0.050
南 0.038 0.040 0.038
北 0.030 0.032 0.034
東 0.064 0.060 0.060
西 0.040 0.042 0.042
南 0.046 0.042 0.042
北 0.062 0.064 0.064 採取日

門扉前 0.038 0.036 0.036

受入量
受入濃度

東 0.040 0.038 0.052
西 0.050 0.050 0.040
南 0.040 0.040 0.032
北 0.030 0.030 0.030
東 0.064 0.062 0.060
西 0.044 0.040 0.042
南 0.044 0.044 0.046
北 0.052 0.054 0.050

門扉前 0.036 0.040 0.038

受入量
受入濃度

東 0.034 0.038 0.040
西 0.048 0.052 0.052
南 0.040 0.040 0.042 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.032 0.032 0.034
東 0.054 0.056 0.060
西 0.042 0.034 0.050
南 0.040 0.038 0.042
北 0.060 0.062 0.056

門扉前 0.048 0.040 0.042

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

114.43

先月までの累計 0.00 0.00 232.58 1,510.55 1,743.13

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

昼 夕

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

単位：ｔ

焼却対象物

令和３年10月分 0.00

0.00 0.00 347.01 1,510.55

0.00 114.43 0.00

合計 1,857.56

朝

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 118.93 189.37 － 201.45 －
ｔ 9.89 9.91 なし 9.90 なし

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

５週目 25 26 27 28 29

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

昼 夕朝
仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 225.92 245.06 － 215.50 －
ｔ 9.84 9.53 なし 9.84 なし

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2020

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

１回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

10月4日

不検出

４週目 18 19 20 21 22

モニタリング回数
昼

昼

夕

（４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

夕

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 255.78 － 211.41 202.70 －

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝

朝

３３ Bq/㎏
ｔ 9.93 なし 6.85 9.15 なし

測定結果種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

３週目 11 12 13 14 15

３８８ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM25P4-76　
昼 夕

測定結果

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

朝

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

Bq/㎏ 199.07 210.37 － 238.63 －
ｔ 9.99 9.70 なし 9.90 なし

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

ORTEC社製 GEM25P4-76

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

２週目 4 5 6 7 8

ORTEC社製 GEM40-76

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ －
ｔ なし

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

１週目 1

令和３年10月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 水 木 金 （１） 煙突排ガス

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 0.040 0.038 0.040 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.048 0.052 0.050 １回目 11月8日 不検出 １回目 11月8日 不検出

南 0.040 0.040 0.042 ２回目 11月15日 不検出 ２回目 11月15日 不検出

北 0.030 0.030 0.034
東 0.062 0.064 0.058 1回目 1号炉 2号炉

西 0.044 0.042 0.040 ２回目 1号炉 2号炉

南 0.038 0.040 0.042
北 0.050 0.052 0.056

門扉前 0.036 0.040 0.042

受入量
受入濃度 採取日 11月7日 11月14日 11月21日 11月28日

東 0.040 0.036 0.034
西 0.052 0.050 0.050
南 0.042 0.040 0.032
北 0.032 0.030 0.030
東 0.062 0.058 0.060
西 0.044 0.040 0.040
南 0.038 0.040 0.042
北 0.054 0.052 0.056

門扉前 0.040 0.040 0.038

採取日 11月3日 11月10日 11月17日 11月24日

受入量
受入濃度

東 0.040 0.040 0.038
西 0.050 0.050 0.052
南 0.042 0.040 0.038
北 0.038 0.030 0.032
東 0.052 0.056 0.054
西 0.048 0.050 0.052
南 0.042 0.042 0.044
北 0.054 0.054 0.056 採取日

門扉前 0.042 0.036 0.038

受入量
受入濃度

東 0.038 0.038 0.040
西 0.042 0.052 0.052
南 0.040 0.042 0.042
北 0.040 0.038 0.036
東 0.064 0.064 0.062
西 0.062 0.064 0.060
南 0.046 0.044 0.046
北 0.064 0.064 0.064

門扉前 0.038 0.042 0.042

受入量
受入濃度

東
西
南 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北
東 0.054 0.048 0.050
西 0.042 0.042 0.042
南 0.034 0.028 0.026
北 0.060 0.062 0.062

門扉前 0.042 0.036 0.038

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

令和３年11月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 水 木 金 （１） 煙突排ガス

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

１週目 1 2 3 4 5

Bq/㎏ 194.91 234.57 － － 294.30
ｔ 9.82 9.85 なし なし 9.79

夕

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

CANBERRA社製 GC-2018

ORTEC社製 GEM45-76 ORTEC社製 GEM45-76

（２） 固化灰

２週目 8 9 10 11 12

CANBERRA社製 GC-2018

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

Bq/㎏ 208.83 274.72 354.65 258.32 253.10
ｔ 6.52 3.33 7.47 7.70 7.28

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝
４８９ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM25P4-76　
昼 夕

測定結果

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

２９ Bq/㎏
ｔ なし 9.89 なし 9.98 なし

測定結果種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

３週目 15 16 17 18 19

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ － 316.99 － 398.02 －

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 （４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

夕

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

１回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

11月8日

不検出

４週目 22 23 24 25 26

モニタリング回数

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

（５） 仙南クリーンセンター敷地境界土壌Bq/㎏ 281.48 － 348.43 320.74 －
ｔ 9.92 なし 9.90 9.89 なし

法定に基づく基準値はなし

モニタリング回数 １回/年　※11月のみ実施

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

昼 夕
基準値

朝

11月30日

東 １４ Bq/㎏

西 ７４．９ Bq/㎏測定結果（Bq/㎏）

採取日

南

※肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値は400 Bq/㎏以下

種別 ほだ木 ほだ木

２７ Bq/㎏

北 ７．４ Bq/㎏

５週目 29 30 ※土壌中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GMX20-70

Bq/㎏ － 288.65 単位：ｔ
ｔ なし 9.94

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

焼却対象物

令和３年11月分 0.00 0.00 121.28 0.00 121.28

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

合計 0.00 0.00 468.29 1,510.55 1,978.84

先月までの累計 0.00 0.00 347.01 1,510.55 1,857.56

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 0.040 0.040 0.040 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.040 0.046 0.052 １回目 12月20日 不検出 １回目 12月20日 不検出

南 0.040 0.048 0.042 ２回目 12月21日 不検出 ２回目 12月22日 不検出

北 0.030 0.030 0.032
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

受入量
受入濃度 採取日 12月5日 12月12日 12月19日 12月26日

東 0.038 0.038 0.040
西 0.048 0.048 0.050
南 0.040 0.040 0.040
北 0.034 0.032 0.032
東 0.054 0.052 0.056
西 0.044 0.038 0.038
南 0.042 0.042 0.040
北 0.056 0.058 0.052

門扉前 0.038 0.042 0.044

採取日 12月1日 12月8日 12月15日 12月22日

受入量
受入濃度

東 0.038 0.040 0.042
西 0.050 0.052 0.050
南 0.040 0.040 0.042
北 0.030 0.030 0.034
東 0.060 0.054 0.058
西 0.046 0.040 0.036
南 0.040 0.040 0.036
北 0.060 0.064 0.058 採取日

門扉前 0.036 0.038 0.034

受入量
受入濃度

東 0.038 0.034 0.030
西 0.048 0.048 0.044
南 0.038 0.040 0.034
北 0.032 0.032 0.032
東 0.042 0.048 0.056
西 0.046 0.042 0.040
南 0.042 0.044 0.036
北 0.058 0.058 0.062

門扉前 0.040 0.042 0.044

受入量
受入濃度

東 0.040 0.040 0.040
西 0.050 0.048 0.052
南 0.040 0.040 0.044 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.032 0.032 0.038
東 0.066 0.050 0.060
西 0.052 0.042 0.046
南 0.034 0.036 0.040
北 0.058 0.048 0.056

門扉前 0.044 0.044 0.036

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

令和３年12月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 水 木 金 （１） 煙突排ガス

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

１週目 1 2 3

Bq/㎏ 282.56 319.89 347.60
ｔ 9.89 9.59 9.67

夕

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

朝 昼

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

CANBERRA社製 GC-2018

ORTEC社製 GMX20-70 ORTEC社製 GEM40-76

（２） 固化灰

２週目 6 7 8 9 10

CANBERRA社製 GC-2018

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

Bq/㎏ － － 223.58 202.09 211.29
ｔ なし なし 9.79 9.64 9.65

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝
４４０ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GMX20-70
昼 夕

測定結果

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

２２ Bq/㎏
ｔ 9.73 9.73 なし 9.48 8.88

測定結果種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

３週目 13 14 15 16 17

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 225.72 234.04 － 240.62 258.52

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 （４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

夕

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

１回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

12月6日

不検出

４週目 20 21 22 23 24

モニタリング回数

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ － 256.48 241.82 212.41 230.32
ｔ なし 9.06 9.58 8.71 9.36

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

昼 夕朝

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

５週目 27 28 29 30 31

Bq/㎏ － 239.86 － － － 単位：ｔ
ｔ なし 9.56 なし なし なし

朝

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

焼却対象物

令和３年12月分 0.00 0.00 142.32 0.00 142.32

昼 夕

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

合計 0.00 0.00 610.61 1,510.55 2,121.16

先月までの累計 0.00 0.00 468.29 1,510.55 1,978.84

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 0.034 0.030 0.032 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.050 0.052 0.044 １回目 1月17日 不検出 １回目 1月17日 不検出

南 0.040 0.040 0.036 ２回目 1月21日 不検出 ２回目 1月21日 不検出

北 0.032 0.032 0.030
東 0.058 0.058 0.050 1回目 1号炉 2号炉

西 0.038 0.052 0.050 ２回目 1号炉 2号炉

南 0.044 0.042 0.042
北 0.054 0.058 0.056

門扉前 0.038 0.046 0.042

受入量
受入濃度 採取日 1月2日 1月9日 1月16日 1月23日

東 0.038 0.034 0.038
西 0.050 0.050 0.052
南 0.040 0.038 0.038
北 0.030 0.030 0.036
東 0.072 0.064 0.060
西 0.046 0.038 0.038
南 0.042 0.040 0.040
北 0.060 0.062 0.058

門扉前 0.046 0.042 0.042

採取日 1月5日 1月12日 1月19日 1月26日

受入量
受入濃度

東 0.040 0.038 0.038
西 0.050 0.050 0.052
南 0.040 0.040 0.040
北 0.034 0.034 0.032
東 0.060 0.064 0.060
西 0.042 0.038 0.036
南 0.042 0.038 0.038
北 0.066 0.058 0.062 採取日

門扉前 0.034 0.036 0.034

受入量
受入濃度

東 0.030 0.040 0.040
西 0.046 0.044 0.050
南 0.040 0.042 0.040
北 0.030 0.030 0.030
東 0.056 0.050 0.052
西 0.036 0.042 0.040
南 0.044 0.038 0.042
北 0.050 0.054 0.046

門扉前 0.036 0.042 0.038

受入量
受入濃度

東
西
南 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北
東 0.054 0.060 0.056
西 0.040 0.038 0.040
南 0.036 0.032 0.034
北 0.052 0.060 0.050

門扉前 0.036 0.038 0.036

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

令和４年１月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 水 木 金 （１） 煙突排ガス

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

１週目 3 4 5 6 7

Bq/㎏ － － － 242.76 －
ｔ なし なし なし 3.37 なし

夕

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝

朝 昼

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ORTEC社製 GEM45-76

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

２週目 10 11 12 13 14

ORTEC社製 GEM25P4-76

昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

Bq/㎏ － － － 302.53 －
ｔ なし なし なし 9.93 なし

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼

朝

夕

３００ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM25P4-76
昼 夕

測定結果

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

１５ Bq/㎏
ｔ 9.59 9.90 なし 9.87 9.79

測定結果種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

３週目 17 18 19 20 21

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ 370.87 316.96 － 290.65 331.57

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 （４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

夕

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

１回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

1月11日

不検出

４週目 24 25 26 27 28

モニタリング回数

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ － 302.53 － 319.23 －
ｔ なし 9.84 なし 9.62 なし

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

昼 夕朝

種別 ほだ木

５週目 31

Bq/㎏ － 単位：ｔ
ｔ なし

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

焼却対象物

令和４年１月分 0.00 0.00 71.91 0.00 71.91

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

合計 0.00 0.00 682.52 1,510.55 2,193.07

先月までの累計 0.00 0.00 610.61 1,510.55 2,121.16

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 0.036 0.040 0.042 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.048 0.050 0.054 １回目 2月7日 不検出 １回目 2月8日 不検出

南 0.042 0.046 0.044 ２回目 2月10日 不検出 ２回目 2月10日 不検出

北 0.032 0.030 0.040
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

受入量
受入濃度 採取日 2月6日 2月14日 2月20日 2月27日

東 0.040 0.042 0.040
西 0.050 0.050 0.058
南 0.044 0.040 0.044
北 0.038 0.036 0.034
東 0.056 0.056 0.058
西 0.038 0.042 0.038
南 0.036 0.038 0.036
北 0.052 0.054 0.054

門扉前 0.040 0.038 0.036

採取日 2月2日 2月9日 2月16日 2月23日

受入量
受入濃度

東 0.036 0.032 0.038
西 0.050 0.042 0.052
南 0.040 0.044 0.042
北 0.034 0.036 0.032
東 0.054 0.050 0.046
西 0.044 0.044 0.042
南 0.046 0.042 0.044
北 0.054 0.056 0.054 採取日

門扉前 0.042 0.036 0.038

受入量
受入濃度

東 0.038 0.034 0.040
西 0.048 0.050 0.046
南 0.040 0.040 0.042
北 0.030 0.032 0.032
東 0.060 0.062 0.058
西 0.040 0.040 0.044
南 0.040 0.042 0.042
北 0.056 0.060 0.056

門扉前 0.036 0.038 0.038

受入量
受入濃度

東
西
南 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北
東 0.052 0.054 0.052
西 0.052 0.052 0.052
南 0.046 0.042 0.044
北 0.058 0.054 0.054

門扉前 0.040 0.038 0.036

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

令和４年２月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 水 木 金 （１） 煙突排ガス

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 ２回/月

１週目 1 2 3 4

Bq/㎏ － － － 259.51
ｔ なし なし なし 9.53

夕

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

朝 昼

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ORTEC社製 GEM45-76

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

２週目 7 8 9 10 11

ORTEC社製 GEM45-76

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木
モニタリング回数 １回/月

Bq/㎏ － 314.18 － － －
ｔ なし 9.81 なし なし なし

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝
２６０ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM25P4-76
昼 夕

測定結果

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

１６ Bq/㎏
ｔ なし なし なし なし 9.46

測定結果種別 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木 ほだ木

３週目 14 15 16 17 18

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ － － － － 256.12

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 （４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

夕

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2018

種別 ほだ木 ほだ木 - - -

１回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

2月7日

不検出

４週目 21 22 23 24 25

モニタリング回数

Bq/㎏ 249.64 179.81 - - -
ｔ 9.79 5.53 - - -

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

昼 夕朝
仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

種別 -

５週目 28

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

Bq/㎏ - 単位：ｔ
ｔ -

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

焼却対象物

令和４年２月分 0.00 0.00 44.12 0.00 44.12

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

今年度分の受入は２月22日
で終了しました。

合計 0.00 0.00 726.64 1,510.55 2,237.19

先月までの累計 0.00 0.00 682.52 1,510.55 2,193.07

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1















受入量
受入濃度

東 0.034 0.038 0.040 採取日 測定結果 採取日 測定結果

西 0.044 0.050 0.050 １回目 3月14日 不検出 １回目 3月14日 不検出

南 0.042 0.040 0.040 ２回目 3月15日 不検出 ２回目 3月15日 不検出

北 0.036 0.032 0.032
東 1回目 1号炉 2号炉

西 ２回目 1号炉 2号炉

南
北

門扉前

受入量
受入濃度 採取日 3月1日 3月6日 3月13日 3月20日

東 0.040 0.034 0.040
西 0.050 0.050 0.050
南 0.040 0.042 0.040
北 0.034 0.030 0.032
東 0.052 0.054 0.052
西 0.038 0.042 0.040
南 0.038 0.040 0.038
北 0.052 0.052 0.056

門扉前 0.036 0.036 0.040

採取日 3月1日 3月7日 3月14日 3月21日

受入量
受入濃度

東 0.040 0.040 0.036
西 0.044 0.042 0.054
南 0.040 0.040 0.030
北 0.034 0.032 0.028
東 0.054 0.058 0.060
西 0.038 0.042 0.038
南 0.042 0.040 0.040
北 0.058 0.060 0.058 採取日

門扉前 0.040 0.038 0.038

受入量
受入濃度

東 0.040 0.036 0.038
西 0.044 0.048 0.050
南 0.040 0.040 0.040
北 0.030 0.030 0.036
東 0.056 0.056 0.060
西 0.042 0.042 0.044
南 0.038 0.040 0.040
北 0.056 0.058 0.056

門扉前 0.038 0.038 0.040

受入量
受入濃度

東 0.040 0.040 0.038
西 0.052 0.050 0.050
南 0.040 0.040 0.040 稲わら 牧草 ほだ木 堆肥 計
北 0.040 0.030 0.032
東 0.048 0.052 0.050
西 0.040 0.040 0.038
南 0.038 0.038 0.038
北 0.044 0.048 0.048

門扉前 0.038 0.036 0.034

※原則、仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。

令和４年３月分　農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

１. 受入量・受入濃度・空間線量率 ２. 放射性セシウム濃度

月 火 水 木 金 （１） 煙突排ガス

基準値 3ヶ月の平均値が右式を満足すること

種別 - - - -
モニタリング回数 ２回/月

１週目 1 2 3 4

Bq/㎏ - - - -
ｔ - - - -

夕

※排ガス中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

朝 昼

測定結果
（Ｂｑ/㎥(Ｎ)）

１号炉 ２号炉

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

ORTEC社製 GEM20-70

CANBERRA社製 GC-2018 CANBERRA社製 GC-2018

（２） 固化灰

２週目 7 8 9 10 11

ORTEC社製 GEM20-70

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

基準値 １，７５８ Bq/㎏以下

種別 - - - - -
モニタリング回数 １回/月

Bq/㎏ - - - - -
ｔ - - - - -

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝
３３０ Bq/㎏

※固化灰中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC社製 GEM45-76
昼 夕

測定結果

（３） スラグ

基準値 １００ Bq/㎏以下

モニタリング回数 １回/月

１６ Bq/㎏
ｔ - - - - -

測定結果種別 - - - - -

３週目 14 15 16 17 18

※スラグ中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC-2520

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

Bq/㎏ - - - - -

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定） 朝 昼 夕

朝 昼 （４） 仙南最終処分場　地下水

基準値 特措法に基づく基準値はなし

夕

※地下水中放射性物質濃度測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　CANBERRA社製 GC2020

種別 - - - - -

１回/月

測定結果（Bq/Ｌ）

3月7日

不検出

４週目 21 22 23 24 25

モニタリング回数

Bq/㎏ - - - - -
ｔ - - - - -

朝 昼 夕

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

５週目 28 29 30 31
種別 - - - -

Bq/㎏ - - - - 単位：ｔ
ｔ - - - -

朝

敷地境界空間線量率

基準値　0.23μ㏜/ｈ
週1回/朝・昼・夕方

仙南クリーンセンター
（毎週木曜日測定）

仙南最終処分場
（毎週月曜日測定）

焼却対象物

令和４年３月分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

昼 夕

0.00 0.00 726.64 1,510.55 2,237.19

先月までの累計 0.00 0.00 726.64 1,510.55 2,237.19

※空間線量測定機器：　仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V6861）/　仙南最終処分場　NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B（201V7042)

※放射能測定機器（受入濃度）：NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

朝 昼 夕

合計

朝 昼 夕

Cs-134濃度 Cs-137濃度

20 30
+ ≦1














